
REV.

新潟電機株式会社

型 式

図 番

製 図

検 図

承 認

品 名

端子台

電源、F.G

Ｅ

降雪出力

ＳＲ

降雪出力

黒白黄茶 赤緑

接続ケーブル

標準ケーブル：ＣＡ－Ｆ０５

（縮尺１／４）

表 面

材 質

シルバー塗装

ＳＵＳ３０４ ＳＵＳ４３０

センサヘッド

パイプ 取付金具

設

定

間欠カウント

間欠モード 予熱中

NIIGATA ELECTRIC CO.,LTD.

降雪出力

降雪カウント

雪 温

インターバル

残雪処理時間

降 雪

雪 温

Ｕ Ｐ ＤＯＷＮ

設定切替

ＳＥＴ

設定完了

５秒長押しで

自動(消灯)

手動(点灯)

自 動

手 動

電 源

ヒューズ

降雪センサー

140

ケーブル通線口

降雪センサー ＦＳ－５７ 間欠運転機能付

コントロール部：ＦＳ－５７Ｓ

（縮尺１／５）

ヒューズ

電 源

手 動

自 動

手動(点灯)

自動(消灯)

５秒長押しで

設定完了

ＳＥＴ

設定切替

ＤＯＷＮＵ Ｐ

雪 温

降 雪

残雪処理時間

インターバル

雪 温

降雪カウント

降雪出力

NIIGATA ELECTRIC CO.,LTD.

予熱中間欠モード

間欠カウント

定

設
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カバーを外す

表 面

材 質

ホワイト色

ＦＳ－５７

Ｎ－０１５１１

ＡＢＳ樹脂

1.25Y-3
絶縁被覆付

5m

VCTF 0.5×6C（外径約φ9）

センサ部：Ｆ－２

（縮尺１／５）

6-φ5取付穴

20

23

防滴コネクタ6P

アクリル樹脂

徳茂

平井

山崎

３

2016.08.01

投・受光

(35×18)

雪温センサー

コネクタ

バンド通し穴

投・受光面

6-φ6.2穴
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